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1.- IDENTIFICATIE - INLICHTINGEN

* Datum onderzock

20/05/2021 | Verslag nummer | 1JH 2021-0413

* Adres installatie

Bergstraat 30, 3550 Heusden-Zolder

* Ligenaar of DNG |/

* Installatcur / | BTW |/
* DNB Fluvius | EANCode |/

Type van de lokalen Wooneenheid : huis — appamement

gemeenschappelijke delen van een residentiéle eenheid exclusief technische lokalen
Detail : Bestaande woning en elekirische installatie 1990. Voorzien van elekirische verwarming,

2.- BESCHRIJVING VAN DE AANSLUITING 3.- METINGEN EN OPGESTELD MATERIAAL
Nominale spanning Verspreidingsweerstand
in Volt 3F+N 400 v.d. aardinrichting in Q 12
Automaat Algemeen isolatieniveau
DNB 30A/4P RI in MG i
Voedingskabel
Hoofdbord @ 4x 10 Borden )
Nominale waarde v.d.
bescherming v. d. 30A/4P Findstroombanen 1344
aansluiting
Type 1. Type algemene 40A/300mA/4P;
aardelektrode us schakelaar 40A/30mA/AP
4.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOEK 1 (KB 08/092019)
| 6.5.1t/m 6.5.7.1 |
1 Er dienen schema’s van de installatie aanwezig te zijn (3.1.2.1a)

2 De equipotentiale verbindingen ontbreken of zijn niet zichtbaar (hfds. 2.5, 5.4.4.1) d.i. aarding
water d.i. centraal aarden waterleiding

3 Actieve N-geleider te onderbreken voor de vertrelken 3F+N (4.4.4) d.i. voor de verbruikers
3F+N 400
4 Kleur code van de geleiders respecteren (5.1.6.2) d.i. blauw en geel/groen voor N- resp.

aardings-geleider. D.i. de kleur blauw in de bordverdeling. Zie inbreuk 3.

Nota

De woning is bemeubeld in gebruik en ingericht, bijkomende opm. bij ter beschikking stellen v.d.
schema’s zijn niet uitgesloten

| Eventuele afwijkingen waarmee rekening gehouden werd: Boek 1 —8.2.1+8.2.2

]

5.- BESLUIT |

2.- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het BOEK 1 (KB 08/09/2019)
De installatie mag in dienst blijven indien bij hoogdringendheid wordt voldaan aan de vasigestelde inbreuken en de gepaste
maatregelen worden getroffen opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.
Een aanvullend bezoek moet door A”S”C worden uitgevoerd uiterlijk op 12 maanden na datum van het verslag.
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6.-UITGEVOERDE CONTROLES |

Onderzock conform inteme procedures 23 en werkinstructic E006 op basis van de vermelde voorschriften bij
het vitvoeren van het controlebezoek van een huishoudelijke elektrische installatie.
Identificatie meetfoestel : MI3102BT

6a | Controle op de conformiteit van de uitvoering van de elektrische installatie overcenkomstig de voorgelegde schema’s.

6b | Controle van de staat (vastleggingen, beschadigingen....) van het vast geinstalleerd elektrisch materieel en in het bijzonder voor
wal betreft de schakelaars, de stopcontacten, de aansluitingen in de verdeelkasten en verbindingsdozen

6 ¢ | Controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreckse en onrechistreckse aanraking

6 d | Conirole van de werking van differentieclstroominrichtingen via eigen testinrichting

Ge Controle van de fouilussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom
fugsen 2,5 en 2.75 maal de gevoeligheid van het apparaat.

6f | Deconfrole van de continuiteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd — en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van
de stopconfacten en van de vast opgestelde of verplaaisbare elektrische toestellen met vaste standplaats van klasse I

6 g | Visucle controle van vast of vast opgesteld elekirisch materieel .dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen

6h | Visuele controle van verplaatsbaar elektrisch materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen

61 De overeenstemming tussen de geinstatleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsaeden van de
respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

7.- PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS |

7a | De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht het verslag van het onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische
installatie, samen met de ééndraadschema’s en de situatieplanmen.

7b | De eigenaar, beheerder of buurder is verplicht in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie
te vermelden.

7¢ | De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdbeid heeft
onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk van personen overkomen en rechistreeks of onrechtstrecks te wijten aan de
aanwezigheid van elektriciteit.

7d | De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een
nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn
van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken
overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene
Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

8.- NOTA'S \

/
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&
handtekening

| A”S”C Document 201: E006 / 10 — Huishoudelijke installaties | Rev. 07 — 20/05/2020 | Pag. 2van2




